
升级系统
所需设备：CK3终端，通讯座，电源，MicroSD卡及卡套，读卡器
当终端需要升级时，需要更新的是OS和SSPB两个文件
升级操作系统
1 解压缩，把拷贝所需的OS升级文件到1张Micro SD卡中的根目录中
[image: image1.jpg]=

] _autoflash.st
CK3.BOOTSCREEN

] cka.Defaultecp

] ca.EBoot.nb0

) ck3.EBootnblsig

] ckaIpLG3.nb0

) ckatpLGAnbO

] cKaIPLH3.nbO

) ck3.08.premium.CHS.bin
] ckaPIChex





2 把Micro SD卡插入CK3中
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3 将CK3冷启动（用触摸笔点触Reset键——电池下方的橡胶按钮）。
4安装上电池后，按住开机键屏幕将提示是否刷机， 按扫描确认。
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5将CK3连接到通讯座上，并且持续供电（这里必须要求）。
6 当屏幕显示complete时可取出Micro SD卡
升级SSPB

1解压缩拷贝所需的SSPB升级文件到1张Micro SD卡根目录中
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2 把Micro SD卡插入CK3中
3 用触摸笔按下电池下面的Reset键
4插入CK3电池后一直按下电源键直到显示屏出现提示信息
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5 松开电源键，点击扫描按键。这时会执行clean boot

6等待CK3读取Micro SD卡中的文件，当进程完成后，CK3会自动热启来重置配置（这个时间较长，大概等待4,5分钟）
7移除Micro SD卡并删除文件
注意：在刷新ＯＳ及ＳＳＰＢ时必须持续供电，否则会宕机。

